


Самоучители ремеселъ и производствъ. 
Ажурныя работы по дереву съ 9 рис. и 2 лист, черт-

ц 25 к.—Альбомъ рис. для выпил, по дерев, и метал, на 5 ли
тограф, лист. в. I и П .по 40 к Асфальтовый работы съ рис.— 
30 к, іЗагетно-рамочиое ироиз.—20 к Бамбукъ развел, и пронз.— 
40 к. Бочарное дѣло съ 50 рис.- 40 к Версвочно-канатиое проняв 
съ 52 рис.—ЗОк Водяные двнгатели,съ40 рис. —40 к. Водопроводъ 
въ деревнѣ ст. рис.—5 к, Вѣтряпые двигатели съ 27 р и с . - 4 0 к. 
Выжнпіиіе по дереву, кожѣ и папкѣ съ 24 рис. и 2-мя лист, 
литограф, рисуя. НО к Альбомъ рнсун."для выжиганія но дерев, 
ісожк и папкѣ вып. I и H по 40 к. Выпнлнванія по дереву и 
металлу съ 50 рис. и 1 лнтогр. чер. — 30 к. Гончарное произвол, 
съ 16 рис—30 к Гравпрованіе, лѣпка олова съ 7 .рис. 30 к. Д о -
машиіи переплетчикъ ci 22 рис. - 30 к. Домашнііі электротех-
гшкъ сь (M рис.—30 к Домашнее пиповарепіе съ S рис.—30 к. 
Домашнііі нарфюмеръ—30 к. Дѣтскія ремесла съ 71 рис.—40 к. 
Женскія рукодѣлія съ 4S рпсун. — 30 к. Жестяпыя, цпнков. и 
мѣдн. работысъ 63 рис. —40к.Живопись акварелью и крас, ыасл.съ 
8 литогр. рис. на 3 лист. 50 к. Альбомъ рпсун. для рисов, и 
раскраш.—40 к. Живопись брызгами сь 4 рис. н 1 лнтогр. 
черт. • 30 к. Живопись по фарфору, маіолпкѣ п кожѣ 50 к. 
Зеркальное нропзв съ р и с . - 3 0 к. Золоченіс п серебр.по дереву 
и метал, съ 14 рис,--30 к (Іаѵотопленіс различи лыжъ съ 17 
рис.—30 к. Изящныя работы пзъкатуш., жестян., сух. лпетьевъи 
вѣтвен съ 3-мя лнтогр. рнсун. раб.—30 к. Пнкрустаііія и моза
ика съ 7 рис. и лнтогр. рис.—30 к Альбомъ . рнсупковъ для. 
мозаики и инкрустаціп — 40 к. Какь дѣлается бумага—30 к. 
Какъ дѣлать клѣтки для птицъ н жнвотн. съ 19 рис и 2 дит-
черт. —30 к. Кирпичное произв. сь 10 рис.—30 к. Керосиновые 
и бензиновые двигатели съ 20 рис.—Ю к. Какі. построить сте-
реоскопъ съ 16 рис. и ] литогр черт.—25 к. Какь построить 
фотограф, аппар съ 16 рис. 20 к Какъ сдѣлать гсктографъ 
H чернила къ нему—30 к. Какъ сдѣлать токарный станокь съ 
43 рис.—30 к. Какъ сдѣ;ать телсскоіп. ci . 12 рис. н 4 картами 
—60 к. Каменная кладка съ 41 рис.—30 к. К.гмеииыя работы 
съ 78 рис.—60 к. Камень, добывай, и обработка съ 21 рис. — 20к. 
Каучукъ и гуттаперча (резин, произв.) съ 15 рис.—60 к. 1\ва-
соваръ-люб.—30 к. Керамика Произв. фарф. фаннсов. и глин, 
издѣлій съ 8 рис.—60 к. Клееночное произв.—30 к.' Кленстеръ 
гуміар. и жидк. клен—30 к. Ковка жернововъ и постр. лри-
способл. для мел'ьнннъ съ рис.—30 к. Кожевенное дѣло, рас
кройка кожъ на разл. сапож. товаръ съ 55 рис.—30 к. Коже
венное произв., выдѣлка разл. сорт, к о жѵс ъ 5 рис.—30 к. Кол
басное производство съ 40 рис.—50 к. Конднтеръ люб.—30 к 
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Грунтовая вода. 

Всякііі зпаотъ, что вода въ природѣ соворшаотъ 
шостояпиыи кругооборотъ. Изпаряясь изъ рѣкъ, озеръ, 
морей и др. І ІСТОЧНІІКОВЪ и водовмѣстнлищъ и скапли
ваясь въ видѣ облаковъ и тучъ, вода снова возвраща
ется' на землю, падая въ впдѣ дождя и свѣга. Вода 
эта частью падаетъ обратно въ источники, частью ска
тывается п просачивается сквозь землю, скапливаясь 
въ ней огромными запасами. Верхпііі плаегь земли, 
какъ болѣи сухоіі, обладаотъ' большою способностью 
впитыванія воды н въ свою очередь передаѳтъ воду 
иижеложащимъ слоямь, просачиваясь до тѣхъ порт», 
пока не патолкнется па твердый каменпыіі слой, пре-
граждающііі oö дорогу въ нѣдра земли и тогда вода 
скапливается иа этомъ твердомъ нопропицдемомъ слов. 

Скапливаясь въ болѣо ' пли меаѣо значительного, 
количествѣ на каменномъ групгѣ, вода пачинаотъ дви
гаться гвъ сторону уклона почвы.. Движѳніо это иногда 
идѳтъ довольно модленпо, но глубина такого потока ча
сто бываотъ до 1 5 — 2 0 саж. 

Глубииа, на которой можно встрѣтигь такой запасъ 
воды, можетъ бытъ весьма различная, въ зависимости-

огь глубины водонепроницаемая слоя: 
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Эти запасы грунтовой воды прорываются иногда 
чрезъ зомлю въ видѣ ключей, если иаклонъ земли и 
безпрерывная большая прибыль воды создаютъ требуемый 
наіюръ воды. Вываютъ и такія скопища воды, которыа 
спокойно остаются на одномъ мѣстѣ, пока ихъ не вы-
качиваютъ насосомъ или не иычѳрііываютъ ведрами до-
дна, но запасъ ихъ, постепенно, снова возставовптса 
вслѣдствіе притока свѣжей воды. 

Что касается качества грунтовыхъ водъ, ихъ вкуса,, 
чнет.оты и пригодности для различвыхъ хозяйствѳвныхъ 
нуждъ, то эти качества бываютъ весьма различны и 
завнеятъ отъ тгго, чрезъ какія породы и почвы при
ходится водѣ протекать. 

Вода растворяетъ частицы тѣхъ породъ земли, по 
которымъ протекаетъ и уноситъ ихъ съ собою. Встрѣ-
чаются напр. ключи сь водою, напитанной желѣзомъ,. 
различными солями и проч. Такіе ключи посятъ вазва-
віе миверальныхъ ключей, а вода, изъ ннхъ вытекаю
щая—мивѳральной водой, которая обладаѳтъ извѣстньш» 
цѣлебнымн средствами. 

Вода для питья должна имѣть прѣсный вкусъ, а та
кая вода можетъ быть получена чрезъ прохождение 
сквозь слой песку. 

Кромѣ того, по своимъ качествамъ вода можетъ. 
быть жесткой и мягкой. 

Подъ общимъ названіемъ жесткой воды надо по
нимать такую воду, въ которой овощи и особенно бобы 
плохо развариваются, вслѣдствіи большого содержав!», 
въ ней известковыхъ и магнезіальныхъ солей. Жесткая 
вода не пригодна для питья не только чоловѣка, вкусъ 
котораго до извѣстнхй степени избалованъ, но и до-
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иашнія жавотныя пьютъ ее неохотно, при сильной жаж-
дѣ и когда другой воды нѣтъ для питья. 

Относительно другихъ вредпыхъ качествъ грунтовой 
воды, то ихъ не трудно обнаружить простыми способа-
•бами. Такъ папр. если взять пробу воды и прибавить 

пой порошокъ барит?, то получится мутный бѣлый 
осадокъ, что также служить доказатѳльствомъ непри
годности воды для питья. 

Вообще, слѣдуетъ сказать, что гранитный, сланце-
выя и квар'цевыя породы даютъ хорошую мягкую воду 
ваолиѣ иригодпую д>ш питья и др. хозянственныхъ на
добностей. Отсюда понятно, что рыть колодѳцъ слѣду-
отъ всего лучше въ такихъ мѣстахъ, гдѣ преоблада
н и е или эти только что указанпыя нами породы. и 
паслоошя и "паоборотъ слѣдуетъ избѣгать мѣстъ, гдѣ 
обнаружена известковая, мѣловая или доломитовая под-
«очва, достигающая при томъ большой глубины. 

Колодцы. 

Колодцы устраиваютъ по двумъ различнымъ епо-
•собамъ, сообразно которымъ они получаютъ свое назва-
«іе: простыхъ или шахтныхъ и артезіанскихъ. 

Послѣдніѳ не роютъ, по просто въ землѣ пробу-
равливаютъ отверстіе, которое должно проникать сквозь 
водонепроницаемый слой, подъ. которымъ зачастую скап
ливается много воды годной для питья. 

Что касается шахтныхъ колодцевъ, то устройство 
тхъ совсѣмъ простое. Такіе колодцы роютъ до извѣст-
но§ глубины водоноснаго слоя, въ видѣ четыреугольвой 
І м ы въ 1 3 Д — 2 аршина ширины, а самыя стѣнки 
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ямы окружаютъ срубомъ изъ дерева пли жо каменной 
кладки. Отверстіе колодца нельзя оставлять открытымъ 
ужо потому, что ииачо стѣвкн колодца будутъ осыпать
ся и въ ппхъ будетъ попадать мусоръ и грязная вода, 

Шахтиые колодцы обыкновенно роютъ не очепь 
глубоко до 1 5 — 2 0 сажепъ цо перваго водоноснаго 
елоя, иначе работа на прорытіе нхъ и устройство сруба 
или каыеппой облицовки обойдется довольно дорого. 

Смотря потому какъ питаются водою шахтпые ко
л о т ы , надо различать колодцы сборные и ключевые. 

Оборпымъ колодцемъ обыкновенно иазываютъ такой 
колодецъ, въ которомъ вода собирается просачиваясь 
частью со дна, частью изъ боковыхъ стѣпокъ, который 
въ этомъ случаѣ по облицовываются въ инжппхъ ча
стя хъ. Попятпо, что и вода въ такомъ колодцѣ не мо-
жетъ быть всегда чиста, а иотому для питья негодна, 
развѣ только если се послѣ вычорпывавія пропустить 
чрозъ песочпыіі фпльтръ. 

Въ томъ жо случаѣ, когда колодецъ наполняется 
только водою притекающей къ нему со дна, то опъ назы
вается тогда ключевымъ колодцемъ. Здѣсь является 
большая вѣроятиость получить хорошую питьевую воду^ 
если только были собліоіюпы условія для иолучѳиіч 
этой воды при выборѣ мѣста для рытья колодца. 

Дпо у такого колодца всегда оставлнютъ открытымъ, 
тогда какъ стѣны наглухо облицовываются деревомъ, 
камнемъ или кирпичемъ. На дпо колодца насыпаютъ 
слой гравія для того, чтобы при подъемѣ воды на верхъ 
она пѳ мутилась, ибо въ этомъ случаѣ песокъ (гравій) 
играетъ роль фильтра. 

Шахтные колодцы бываютъ дворовые, назначовіе-
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которыхъ обслуживать только ближвій раііонъ мѣстно-
сти и обіцественныл, ' изъ которыхъ вода может* 
бытъ выкачиваемая насосомъ и спущѳва по трубаыъ 
для провода воды въ болѣе отдаленныя мѣстпости-

Деревянпый срубъ обыкновенно дѣлаотся сосновый 
или еловый и въ рѣдкихъ случаяхъ ольховый или ду
бовый, только въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ эти послѣднм 
породы деревьевъ произрастаютъ и дешевы. Ни въ ка-
комъ случаѣ срубъ нельзя приготовлять нзъ осины, ибо 
•ослѣцпяя оказывается совершенно непригодной для это
го дѣла. 

Снаружи бровна обыкновенно не отесываются и 
только внутреннія стороны сруба имѣютъ вндъ гладко 
•тесанной и даже остроганной стѣны. 

Въ углахъ бревна вяжутся въ ирисѣкъ, при чемъ 
каждый рядъ бревенъ (вѣпцы) скрѣпляются ещо встав-
•ыми шипами. 

При рубкѣ колодца изъ деревянныхъ пластинъ 
внутренняя сторона сруба по пуждается въ обтескѣ, а 
только притескѣ вѣнцовъ одинъ къ другому и насадкѣ 
ихъ на шипы. 

Бревна для сруба обыкновенно употребляются 4 — б 
вершковыя; самый срубъ заготовляется на поверх
ности земли и затѣмъ уже или переносится въ разоб-
ранномъ видѣ въ колодезную яму или же въ собраі-
шомъ и готовомъ видѣ опускается на дно. 

Въ общемъ устройство деревяннаго сруба для ко
лодца дѣло нетрудное, но все же требующее нѣкого-
раго навыка и большого вниманія. 

Къ числу недостатковъ деревянныхъ .колодезвыхъ 
«рубовъ слѣдуевъ отнести ихъ недолговѣчность. Время 



— 8 — 

отъ времени нхъ приходится подповлять и ремонтиро
вать, въ особенности если колодецъ открытый, или но 
имѣѳтъ хорошо пригнанной крышки и когда расходъ 
воды изъ него сравнительно малъ и вода въ немъ за- • 
стаиваѳтся или какъ принято выражаться „цвѣтетъ". 

Для избѣжанія послѣдняго недостатка слѣдуетъ 
такой колодецъ возможно чаще отливать и выкачивать 
изъ него воду начисто, въ особенности лѣтомъ въ жар
кое и знойное время. 

Вообще небрежное отношѳніе къ колодцу часто 
влѳчетъ за собою такую порчу воды, отъ которой раз
виваются повальныя болѣзпи скота. 

Каменные колодцы, именно такіе, стѣнки которыхъ 
выложены прочвымъ камнемъ, хотя обходятся дорого, 
но зато имѣютъ преимущество въ прочности. Вода въ 
такомъ колодв,ѣ лучше и дольше сохраняется. 

Устрапваютъ камепные колодцы такъ: сначала ро-
.ютъ круглую шахтную яму и облицовываютъ внутри 
камнемъ, кирпичемъ или же прямо заливаютъ бѳтономъ. 

Облицовываютъ пли на днѣ колодца или же такж« 
опускаютъ готовымъ. 

Каменная кладка устанавливается на прочной де
ревянной рамкѣ (подстилкѣ), слѣлаиной изъ отдѣльныхъ 
брусьевъ, скрѣплепвыхъ между собою въ полдерева. 

П р и устройствѣ колодца опускнымъ способомъ ро-
ютъ шахту возможно глубже, при чемъ стЬнки ея нуж
но укрѣпить для того, чтобы они не обваливались, чтв 
часто случается въ особенности на рыхлой почвѣ. 

Стѣнки укрѣпляются забивкой досокъ вплотную 
другъ къ другу. Оеаживаютъ доски по мѣрѣ углубленія 
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шахты ударами тяжолаго деровяннаго молота. Доски 
должны быть толщиною въ 2 — 2 * / г дюйма. 

. .Когда дальнѣйшее рытье шахты становится вѳнуж-
нымъ, на дао ея укладываютъ нижнюю основную раму, 
которая и будетъ какъ бы фундамептомъ колодца и въ 
тоже время подрываютъ внизу землю, отчего колодецъ 
углубляется въ грунтъ. 

При плотномъ грунтѣ опусканіѳ колодца на плос-
комъ кольцѣ иногда бываетъ невозможнымъ и тогда 
кольцо замѣняется рѣзцомъ, сдвланпымъ изъ нѣсколь-
кихъ рядовъ досокъ со скошеннымъ наружу краемъ и 
•соедипопвымъ между собою гвоздями или бинтами. 

Когда основная рама установлена на днѣ шахты 
•возводятъ каменную кладку на 1 — і У г арш. высоты, 
послѣ чегэ снимаютъ земли со дна колодца и онъ 
опускается постепенно въ груптъ. 

Для облицовки ключевыхъ колодцевъ наиболѣе при
годна бутовая плита, а также бетонѵ. Бетонные колод
цы вообще прочнѣе кирпичныхъ. 

Устройство тарана. 

Деревенское водоснабжееіѳ существенно отличается 
оть городского тѣмъ, что здѣсь нельзя устраивать до-
рогихъ водопроводвыхъ сооружевій, доступныхъ только 
хороду, съ его болѣе или менѣѳ зажиточнымъ населѳ-
иіѳмъ. Для нуждъ деревни необходимо дешевое вод^-
сеабжеиіѳ, безъ болыпихъ затрать на подъемъ воды 
и проведенія ея къ мѣстамъ потрѳбленія, въ тѣхъ слу-
чацгь, когда крутизна горъ или отдаленность водоема 
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заставляотъ тратить много времени и труда на приносъ 
и привозъ воды. 

Накачиваніе воды посредствомъ ручныхъ, такъ на-
зываемыхъ насосовъ, не всегда можѳтъ быть удобпымъ, 
тѣмъ болѣе, что оно требуетъ постоянную затрату си
лы мускульной или механической на прпвѳденіс его въ 
дѣйствіе. 

Весьма прнгодпымъ и удобпымъ для дорепепскаго 
водоспабжеиія можотъ служить гидравлнчоскін таранъ, 
нзобрѣтепный Мопгольфьеромъ болѣе ста лѣтъ тому ва-
задъ. несмотря на давность изобрѣтеиія тарана, при-
боръ этотъ далеко еще не иолучплъ ирактнчоскаго прп-
мѣпенія въ такомъ размѣрѣ, въ какомъ опъ заслужи-
ваетъ по своей иростотѣ и величннѣ коэффнціента по-
лезнаго дѣйствія. 

Гндравлнчрскій таранъ Монгольфьера, при совремон-
номъ состояніи техники, является идеальными прибо-
ромъ для деревенекаго водосиабжепія въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ нмѣется естественное или .искусственное падевіе 
воды не менѣе какъ на полъ аршина. 

Таранъ не требуетъ за собою никакого ухода и 
разъ установленный, нагнетастъ воду автоматически па 
значительную высоту, независимо отъ разстоянія источ
ника до мѣста доставки воды. 

Конструкція тарана весьма несложна, а установка 
не требуетъ спеціальпыхъ знаиій и доступна иониманію 
каждаго слесаря или кузнеца для того, чтобы поста
вить и свинтить трубы и установить самый таранъ на 
должномъ мѣстѣ. 

Въ нашемъ изложены мы постараемся познакомить 
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читателей со всѣмъ, что касается деревенскаго водо-
снабжѳнія посредствомъ гидравлическаго тарана. 

• Наше желааіе облегчитъ трудъ лицъ, желающихъ 
•оставить у себя таранъ и предостеречь ихъ отъ воз-
можныхъ ошибокъ и пепроизвоіительныхъ затратъ, 
всегда пеизбѣжныхъ во всякомъ повомъ дѣлѣ. 

Для того, чтобы попять общій принцппъ дѣйствія 
тарана, остаповимъ вшшапіе читателя на опытахъ Вен-
тури, на основапіи которыхъ оказывается, что гидро
динамическое давлепіо, т. е. давлопіо жидкости можетъ 
быть мепьшо атмосфѳрнаго въ томъ случаѣ, когда струя 
жидкости, заключенная въ трубѣ, согпутой въ видѣ 
колѣна, измѣинтъ свое паправленіе. Въ нзгибѣ трубы, 
гдѣ струя мѣняетъ свое направлеиіе, пронзойдетъ по-
нпжевіе гидродннамическаго давлепія, которое въ тотъ 
иомептъ будетъ мепьиіе атмосфернаго. 

На этомъ собственно и основавъ приндипъдѣйствія 
гидравлическаго тарана Монгольфьера. 

Положимъ, что мы пмѣемъ водсемъ А (рис. 1 ) , 
соединенный при помощи наклонной трубы /; съ вер
тикальной трубой с. Трубы /; и с въ мѣстѣ ихъ сое-
даневія между собою (въ изгиб в) снабжены двумя кла-
яанами d и а, открывающимися внутрь. Вода, стекая 
по трубѣ b, закрываеть клаианъ d, открываете клапанъ 
а и входить въ трубу с. 

При этомъ струя воды, вслѣдствіѳ измѣневія на-
правленія, понизить гндродиваыическое давлевіе; но лишь 
только это давлевіѳ станетъ меньше атмосфернаго, кла
панъ d .немедленно откроется и часть воды потечѳтъ 
изъ трубы наружу, при этомъ клаианъ а закроется 
давлѳніемъ столба воды вошедшей въ трубу с. Вслѣдъ 
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за симъ новое количество воды, иритекающее нзъ ре
зервуара, епова закроетъ клапапъ cl, откроотъ клапанъ 
а и вола иодымется но трубѣ-с. Снова произоіідетъ 
измѣпсиіе паправлепііі струн и попшкѳпіе підродипами-
ческаго давленія; вода сиова устемляотся къ клапану cl 
и 'часть ее вытокаотъ. 

Р и с 1. 

Такимъ образомт, при помощи закрывапія и откры-
ваеія клапановъ d и а, вода въ трубв с можетъ под-
нятся на значительную высоту, которую мы назовем* 
Н1, именно до того предела, пока вѣсъ столба воды 
въ трубѣ с превыситъ давленіе въ соединительной труб-
кѣ ci. Давленіе въ соедппительпой трубкѣ d образует-
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ся дѣйствіемъ двухъ силъ: силы тяжести воды, нахо
дящейся въ трубѣ d и силы пріобрѣтенной скорости,, 
называемой живой силой. Эта совокупность двухъ 
силъ и поднимаѳтъ клапаиъ а. Если бы пѳ было жи
вой силы, то по общеизвѣстиому закону физики для 
сообщающихся сосудовъ вода вътрубѣ с должна бы 
стоять на одной высотѣ съ уровнѳыъ воды въ водоо-
ыѣ A, a слѣдовптельпо ne было бы оодиятія воггы. 
Клапаны а и d даютъ движепіо водѣ, которая- пріоб-
рѣтаотъ скорость и новую силу. Вода поднимается въ. 

Рис. 2. 

трубѣ с подъ дѣйствіемъ вѣса столба воды, находя- • 
щейся, въ водоемѣ А и отъ дѣііствія живой силы, ко
торую вода пріобрѣтаетъ при своемъ движоніи въ тру-
бѣ d. Слѣдовательпо, работа поднятія воды равна ра-
ботѣ тяжести, сложенной съ работой живой силы воды. 

Въ этой снлѣ веповредетвепная причина дѣйствія 
тарана; Клапаны а и d—все остроуміе прибора. 

На практикѣ тараны устраиваютъ нѣсколько иначе. 
Вмѣсто трубы с (рис. 2) устроевъ воздушный клапанѵ 
который заставляете воду двигатіся равномѣрно, безъ-
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толчковъ: трубу с прикрѣпляюгь сбоку и притомъ такъ, 
чтобы опа имѣла сообщоиіо съ клапаномъ. Клапавъ d 
прикрѣплонъ къ вертикальной стойкѣ, пмѣющей двѣ 
гайки, которыми регулируешь двпженіе клапана d, ко
торый называется стопориымъ клапаномъ. 

Таблица работы американскихъ тарановъ Гульда. 

Эти цѣны доказаны безъ арматуры, толъко съ удар-
нымъ спосабомъ. 

rt Количество воды Діаметръ трубъ 
въ люй.махъ. 

Водо- Выво-
пріем- дя-
иои. щей. 

S" g 

Ве
ли

чи
н:

 

rt 
rt 
о -
rt 
H 

которое таранъ мо-
жетъ датъ въ часъ 

въ ведрахъ. 

Діаметръ трубъ 
въ люй.махъ. 

Водо- Выво-
пріем- дя-
иои. щей. 

s g. 
о 

•г 5 Л 

рз S 

и Й 
« S а: " 

2 30 50 / - 30 15 
8 -10-75 1 1 / 10 20 
4 60-100 1 1 1 •\ 1 50 30 
5 100—150 •) 1 60 50 
G 150-300 ~2l 'г 1' 1 170 30 

Ks 7 300—СОО (> l'js •280 140 

Паденіе воды. 

Мы выше сказали, что для дѣйствія тарана необ
ходимо, чтобы источникъ воды находился нѣсколько вы
ше установки тарана, или другими словами, вода дол
жна имѣть падепіе, въ данномъ случаѣ не менѣѳ полъ 
аршина. 

Паденіемъ вообще называется то отвѣсное разстоя-
ніе, которое показываешь, насколько осиованіо тарапа 
ниже поверхности воды въ п.сточникѣ. Положимъ, что 
въ D (рис. 3 ) имѣется источникъ, гдѣ устроена за
пруда или плотина" N, въ которой въ точкѣ С укрѣа-
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юнъ конецъ водопріемпоіі трубы F. Если изъ D, по
верхности воды въ источнпкѣ мысленно провести гори-
80нтальпую лииію DM и у основапія тарана возстано-

Рнс. і. . Ряс. 3. 

вимъ перпепдикуляръ .РА'кълинш DM, то длнна^этого 
перпендикуляра и будетъ величиновю падепія воды. 

Если извѣства величина падепія воды, высота наг-
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ветапія и количество воды, которое даетъ въ 1 часъ 
источникъ, то нетрудно по этимъ данпымъ выбрать та-
ранъ, подающііі на опродѣлепвую высоту требуемое ко
личество ведеръ въ 1 часъ врсмонн. 

Для того, чтобы съ.помощью этой таблицы выбрать-
таранъ, пригодный къ даппой мѣстности, надо знать 
сколько таранъ долженъ принять въ 1 ч. воды. 

Для рѣшеиія этой задачи обозиачимъ чрезъ h вы
соту паденія воды, H—высоту нагнетавія или подъемъ; 
у—количество воды, которое таранъ даетъ на высотѣ 
и чрезъ X искомую величину. 

Приступая къ вычислепію, 'необходимо принять во 
вннманіе, что приблизительно 1 / ю часть воды, попада
ющей въ" тарапъ, можно нагпетать на высоту въ 7 разь 
большую высоты паденія. Поэтому для опредѣленія 
производительности тарана при данпыхъ условінхъ на
до взять т / ю воды, проходящей чрезъ таранъ, умно
жить на высоту падѳнія и произведете раздѣлить на., 
высоту нагнетанія. 

Отсюда можно опредѣлить .ѵ, который будетъ: 

Положимъ, что Н=30 арш. Ь = Ь арш., j ' = 2 0 
ведеръ въ 1 часъ. Тогда подставивъ въ фирмулу (2) 
чвслевныя величины получпмъ: 

1 0 . 2 0 . 3 0 

X 
1 0 . Я . у 
. і.ь'~ 

х - 35 
= 1 7 1 ведру въ 1 часъ. 
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По вышеприведенной таблицѣ 1 оказывается, что 
этимъ даннымъ соотвѣтствуетъ таранъ № 5. 

Возьмемъ другой практпческій случай, когда мы по 
необходимости должны ограничить номеръ тарана, что 
дѣлается вь видахъ экономін, ибо одновремевво съ уве-
личѳаіемъ номера тарана приходится увеличивать діа-
мѳтръ трубъ, что тяжело ложится на стоимость соору-
жѳнія. 

Кромѣ того, мы можѳмъ быть ограничены также и 
количествомъ воды, -вытекающей изъ источвика или 
другими словами выражающую собою силу источника. 

По всѣмъ эдтшъ причинамъ мы выбрали таранъ 
Jfê 2 , тогда, подставивъ въ формулу (1) соотвѣтствую-
щія численный величины, получимъ- производительность 
тарана: 

7 . 5 . 4 0 
y~~TK~äFr — 4"/з ведра въ 1 часъ. 

Установка тарана. 

Нашу установку мы начнемъ съ водопріемной тру -
бы, длипа которой зависать отъ мѣстпыхъ условій. 
Эта труба должпа быть проложена возможно отлого и 
у самаго тарапа она не должпа образовать круглаго 
изгиба. 

Для охрапенія водопріемвой всасывающей трубы 
отъ засоренія, она должпа имѣть сѣтку, прикрѣплен-
ную при помощи муфты и отводе, на концѣ этой тру
бы, подобно тому, к'акъ это дѣлаѳтся у пріемныхъ ру-
кавовъ пожарныхъ трубъ. Такая труба показана на 
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pue, 4 , гдѣ a—-озпачаетъ сѣтку, /;—муфту, с—отподъ 
H il — пріомпуіо трубу. 

Вода должна совершенно покрывать видоиріемную 
сѣтку и при томъ такъ, чтобы при иенкомъ положопіи 
уровня воды въ псточпикЬ, сѣтка была покрыта слоомъ 
воды. Всего лучше водопріомиыіі конецъ положить бли
же ко дну, во нзбѣжаиііі засоренія, а главное замер-
занія зимой. .Далыіѣіішій проводъ можно вести такъ, 
какъ позволястъ мѣстность, нзбѣгая только круппыхъ 
нзгибовъ и въ особенности острыхъ угловъ, такъ какъ 
отъ этого увеличивается треніе воды но трубамъ, а 
слѣдователъио уменьшается папоръ воды. 

Для усграненія возможности згім<*]»:*;і•• ::і воды въ 
трубахъ, ихъ елѣдуетъ прокладывать на такую пу'ишу, 
которой но хиатаетъ морозъ или же на меньшую глу
бину, по оберпуть трубы соломой и засыпать хорошо 
землею. 

Вообще падо замѣтпть, что слишкомі. большие уг-
лубленіо трубъ въ землю вредно отражается на работѣ 
тарана, такъ какъ при этчмъ таранъ придется опу
стить слишкомъ низко въ землю и вода его затоіштъ. 

Фундамеитъ ИЛИ осповаиіе для тарана дѣлается 
такъ: вырываютъ небольшую яму и пабпвають ее Г Л И 
НОЙ съ камнями, смочоішыми жидкою известью или же 
просто дѣлаютъ полъ съ досокъ. 

Таранъ можно ставить прямо, даже не привинчивая 
его къ оспованію, на которомъ оиъ будетъ держаться 
собственною тяжестью и вѣсомъ, сооднионныхъ съ пимъ 
яроводныхъ трубъ. 

Для отвода отработаиной воды наі,о сдѣлать осо-
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бый стокъ, по которому пода уходить прочь, иначе 
она можетъ затопить тараігь. 

Соедипоніе тарана еъ трубами дѣлается фланцами, 
между которыми кладутъ водонепроницаемый прокладки 
и затѣмъ фланцы плотно стягиваютъ винтами или бол
тами. Можно обойтись и безъ прокладокъ, прнтеровъ 
фланцы и смазавъ "ііхъ суриковой замазкой. 

Для свппчпванія трубъ '••уіцѳствуетъ много разпаго 
рода клещей, изъ которыхъ лучшими считаются аме-
рпкаискія. 

Изъ соедппительпыхъ частей для водопровода, слѣ-
дуотъ пзбѣгать, по возможности, углопыхъ. замѣняя ихъ 
округленными и такъ называемыми отводами. 

При соедннепіп трубъ большого діаметра съ мень
шим!., нмѣются въ продажѣ особыя, такъ называемый 
поррходныя муфты, при помощи которыхъ такое соеди-
воніе дѣлаотся легко и удобно. Для соединяя же 
трубъ съ другими предметами, служатъ фланцы съ 
болтами, скрѣплепіо жо трубъ винтовой рѣзьбой менѣе 
рекомендуется, въ внлу того, что такая рѣзьба, исти
раясь, можетъ ослабнуть и дать течь и кромѣ того 
разъемка трубъ, въ случаѣ ихъ порчи, болѣе затрудни
тельна, чѣмъ флапцевыхъ соедппеній. 

Проложопныя и свинчеппыя трубы, прежіо чѣмъ 
засыпать землею, необходимо подвергнуть нснытанію н 
убѣдпться въ плотности и нод.іпонронпцаемостіі стыкоиъ 
трубъ между собою н съ тараномъ. Для ятого -тарань 
приводить въ дѣйствіо' и внимательно осматрнваютъ на 
всомъ протяженін трубы и всѣ другія сие.ѵшительныя 
части, исправляя замѣчсииыя неисправности, если они 
незначительны, то во время дѣйе-твія тарана; бо.іѣе же 
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серьезные дефекты исправляются, когда таранъ будетъ 
остаеовлонъ. 

Трубы, во пзбѣжапіе порчи отъ ржавчины, слѣду-
етъ или промазать глиною пли же, что еще лучше, 
осмолить хорошпмъ березовымъ дегтемъ. 

Таранъ, пущопный въ ходъ при испытаніи его 
дѣйствія, можетъ не сразу начать работать, даже если 
всѣ труоы п соедишітельпыя части окажутся вполнѣ 
исправными. 

Стопорный крань, при помощи котораго таранъ 
пускаютъ въ ходъ, надо нажимать до тѣхъ поръ, пока 
овг не стапоіъ стучать равиомѣрно бозъ перерывовъ. 

Одновременно устаеавливаютъ гайки на стопорвомъ 
клапанѣ такъ, чтобы клапанъ стучалъ возможно рѣжѳ 
и однообразно. Чѣмъ рѣжо будетъ стучать кіапанъ, 
тѣмъ больше и равпомѣрпо таранъ будетъ подавать 
воду. 

Такимъ образомъ по стуку стопориаго кланана мож
но узнать о пеисиравпостяхъ, которыя произошли въ 
таранѣ. Эти неисправности необходимо возможно скорѣо 
обнаружить и исправить для того, чтобы не дать та-
рапу разработаться и понизить козфпціептъ полезной 
его работы. 

Надо замѣтпть, что хорошо установленный таранъ, 
послѣ предварите.іьныхъ пспытапій, будетъ цѣиствовать 
совершенно самостоятельпо, безъ всякаго ремонта, и по
давать воду до тѣхъ поръ, пока въ водопріемпую 
трубу будетъ поступать вода. 

Порчѣ отъ этчй работы таранъ по подвергается и 
можетъ служить пѣсколько лѣтъ безъ какого либо ре
монта, развѣ только придется МЕНЯТЬ кожанный кла-
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павъ внутри воздушпаго клапана, когда кожа изотрется. 
Подъемная сила тарана настолько достаточна, что 

овъ можотъ питать фоптанъ или поднимать воду во 
второй этажъ здапія ne прибѣгая къ баку на чердакѣ 
здапія. 

Но такъ действовать тарааъ можѳтъ только въ 
томъ случаѣ, когда падепіе воды довольно значительно; 
если же паденіе незначительно, а подъемъ вѳликъ, то 
привести въ дѣйствіе фоптанъ посредствомъ тарана не
удобно и придется прибѣгнуть къ баку. 

Баки для воды можно двлать круглые и четыроу-
гольвые, съ желѣзньши обручами, плотно пригнанными. 
Круглая форма баковъ считается болѣе удобной. 

Въ шіжеслѣдуюоі,ои таблицѣ показаны размѣры 
круглыхъ баковъ. 

Таблица размѣровъ баковъ, 

Діамстръ бака въ арш. 2 г> О 4 5 

Число ведеръ волы па о.шнъ 
аршннъ высоты бака . . 

• 

90 200 350 500 

Одновременно съ увеличеніемъ иіаметра нагнетатѳль-
ныхъ трубъ тарана, умепыпается трѳніе воды о стѣнки 
трубы и коэфіщіептъ полезной работы тарана увеличи
вается. 

Такимъ образомъ увеличеніѳ діаметра трубъ мо
жетъ быть выгодно, но въ такомъ случаѣ пришлось оы 
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къ флагшамъ тарана привинчивать переходпыя муфты, 
такъ какъ отпорстія флапцевъ у тарана предназначены 
для трубъ оііредѣлоі.,іыхъ ра^уѣроггь. Вообще же го
воря, чрезмѣрноѳ уволичспіе діамотра трубъ едва ли 
можно признать удобпымъ н ПОЛРЗІШМЪ . Влагоразумаѣѳ 

CTÜ lïiiTi. трубы того 
именно діамотра, кото
рый соотвѣтствуѳтъ вы
бранному номеру т а 
рана. 

Тараны ni. Россіи 
мал-» р .ѵнрсг гравспы и 
это очень ж а л ь , между' 
тѣмь какъ въ A морикѣ 
они чаіто уПОТрСбЛЯЮ^-
СИ дли ирщпошя полой.. 
(J. . ' ,л іо цѣ.іыо пѣ -
сколько тараіюпъ боль-
шмхь размѣровъ уста-

• Рис. 5. • п а в л п в а ю т ъ о д н н ъ 
нодлѣ д р у г о г о , п р и 

чемъ каждый изъ ппхъ должспъ. имѣть самостонтельвыа" 
провод*. Выводящія же трубі соедиияются вмѣств 
своими концами при помощи муфтъ пъ одну общую 
трубу, откуда оросительная вода наіі| а:ииогся въ-места 
назваченія. 

При нажатін книзу стопорпаго клапана, таранъ 
приводится въ дѣйствіо; если же іг.ілпанъ повернуть 
кверху, то дѣііствіо сто останавливается. 

Таранъ можетъ работать круглый годъ, если помѣ-
стить его въ теиломъ сараѣ или же устроить землянку. 



Трубы, какъ мы ужо говорили ішшо, должвы быть 
проложены на надлежащую глубину. Копецъ выводной 
трубы обязательно должѳнъ быть помѣщецъ въ топломъ 
помѣшопіи. 

Д л я большаіо удобства, а также п для того, что
бы зимою по студить землянку, можно посовѣтовать 

Рис. О. 

устраивать у входа въ земляику какой либо механи-
. чѳскій затворъ, помощью котораго таранъ пускается въ 
ходъ постанавливается движете его приспособленной къ 
прибору рукоятки. 

Если водоироводъ не прнспособлепъ для дѣйствія 
зимою, то необходимо еще осенью, до наступленія мо-
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розовъ, выпустить изъ трубъ il тарана всю воду, ина
че при замерзапіи она можетъ надѣлать много бѣдъ и 
испортить дорогое сооружепіе. 

На рис. 5 и 6 изображенъ таранъ системы Мер-
келя подъ пазваніемъ Эврика. 
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Консервы и припасы—30 'коп. Корзиночное производство 
съ 52 put.-— 30 к. Красшіыішкъ-люб. окраска шерстяныхъ и др. 
тканей—30 к. Кр.існодеревецъ раб. простой мебели съ 92 р и с 
—30 к. Альбомъ образцовъ лебеды въ новомъ стил-fc вып. 1 
I I , и I I I по 40 к. Крахмальное произв. съ 11 рис. —30 к. Кро
вельное дѣло съ 86 рис. - 30 к. Кустарь-Лудильшикъ съ 10 
рис.—30 к. Крашеніе бумажной нряжн и тканей въ различ. 
цвѣта— 30 к. Кузнеиъ-люб. съ 46 рис.—30 к. Кустарное окрашив. 
кожи въ различ. цвѣта—30 к. Кустарное произв. столяря, клея, 
съ 14 рис.—30 к. Лаки » замазки—30 к. Луженіе паяніе и гальван. 
никкелированіе—30 к. Лѣпныя работы изъ глины и гипса съ 
3 лист. мет. черт. раб.—30 к. Маляръ-люб. - 30 к. Маслобойное 
пр.—25 к. Молодой строитель лодокъ и парусныхъ яхтъ, съ 3 
лптогр. черт.—40 к. Мукомольное произв. съ 27 рис.—50 к. Мы
ловаренное произв. съ 23 рис. -40 к. Мьгловаръ-практикъ съ 
36 рпс.—40 к. Набивка чучелъ съ 42 рис. 30 к. Обойщикъ-люб. 
съ 67 рис.—30 к. Общедоступная пиротехиія съ 123 рис."—1 р. 
Огороднсікъ люб. съ 2S рис.--30 к. Пасхальный столъ--15 к -

Переплетчнкь-люб. съ 76 рис.—30 к. Печное ремесло съ 29 
рис.—40 к. Пиротехінгкъ-люб. съ 35 рис.—40 к. Плетеніе 
рыбол. сѣтеіі, съ 30 рис,—30 к. Плотиикъ-люб. съ 86 рис.—30 к. 
Поварское пскуств. —1 р. Полировка шлифовка лакировка и 
отдѣлка дерев пздѣлій—50 к. Постройкам ре.моптъ грун шоссейн 
пор. съ 40 рпс.—30 к. Постройка лодокъ съ 76 рис. --50 к. 
Починка резшювыхъ, галошъ—20 к. Поташное произв. —15 к. 
Парусное плаваніе съ 29 черт.—60 к. Предохр. дерева отъ гні-
енія it сгоранія —30 к. Пршотовл. картннъ для волш. фонаря 
съ 2 рис.—30 к. Прпготовленіе ллмпаднлго масла—30 к. Приго
товление колесной копытн. и сбруйной мази -30 к. Произв. 
ваксы-25 к. Произв. каучуков. штемпелей—40 к. Произв. не
промокаемых!, тканей—30 к. Произв. обоевъ -30 к. Произв. 
гармоійіі сі> 12 рис.—30 ѵ Произв. роговыхъ и костяныхъ из-
д-Ьлііі сь 25 рпс.—30 к. Произв. сальныхъ, спер.чаиетоп. вогков. 
п стелрнновыхъ свѣчей съ 7 рис—30 к. Произв. слпвочиаго и 
чухонсклго масла съ 15 рпс.—30 к Произв. соды съ 10 рис.— 
30 к. Произв. стекла сь 22 рііс. — 30 к. Простыя краски приго-
тов растит, и животн. кр.ісокъ— 30 к. Простыя краски приго
товлен мимеральныхъ крлсокъ—30 к. Протравы для поддѣлки 
различи цііѣтовъ дерева—30 к Протравы пли окраска дерева 
въ различные цвѣта—50 к. Прохладительные напитки —30 к. 
Работы выжигателыіымъ карандлшомъ съ 44 рнс. и лптогр 
образа рлботъ--25 к Работы пзъ нлтуральнаго дерева, сучь-
еіп. п ігЬтпеіі съ 18 рпс работъ —25 коп. Работы изъ панье — 
Maint с і. 9 рпс 3d коп Р.иіоти іізі. проволоки съ 32 рис.— 
30 іс Работы ц;п. стружскъ и бересты съ 21 рис. -15 к. Руч-
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m •m 

ная выдѣлка черепицы кустарями съ 20 DBC.—30 к. Работы 
метал, гвоздиками съ 5 рис. и лист, литограф, образц. paö. 
—30 к. Релеслинникъ-любитель съ 222 рис. 1 р. Руков. къ наб. 
чучелъ птицъ 20 табл. 73 рис. —50 к. Ручные насосы и та
раны съ 45 рис.—80 к. Рѣзчикъ-любитель съ 63 рис.—30 к. 
Альбомъ рисун. для рѣзьбы по дереву вып. I, II по—40 к. Рыб
ная ловля съ 54 рис.--30 к. Самодельная волшебная камера съ 
5 рнс.~25 к. Самодѣльный волшебный фонарь съ 9 рис. • 25 к. 
Сапожникъ-люб. съ 50 рис. —30 к. Сапожинкъ практикъ съ 20 
рис. выкройками и чертежами 50 к Скорняжное дѣло--30 к. 
Слесарныя и кузнечным работы съ 150 рис.—80 к. Слесарь-люб. 
съ 63 рис.—30 к. Смолокуреніе съ 19 рис. 30 к. Спичечное 
произв. съ 17 рис.—30 к. Столярно-токарное ремесло съ 88 рис. 
—60 к. Столяръ-люб. съ 86 рис. Сургучное произв. 30 к. Сю-
роваренное произв. съ 23 рис.—30 к. Тисненіе по кожѣ съ 
20 рис. и литогр. черт. -25 к. Альбомъ ріісунковь для тис-
ненія по кожѣ 40 к. Техническое черченіе съ 25 рис. 30 к 
Токарь люб. 72 рис.—30 к. Альбомъ 
работъ—40 к. Туалетныя мыла высшаго а._ 
Произв. уксусу и горчьцы—25 к. Устройство :. 
слобойнаго заводг.—30 к. Устройство завода для 
ныхъ плнтокъ-, .ступененн плитъ со сыѣтами—НО І. 
небольшого мыловапс/нЖз завода и варка просты. 
мыла-30 коц. Уст(Иі^Ь»-іірибора для ішкилнров и 
метовъ съ 8 рис. 30 кЛРотографъ-люб. съ 60 рн . 4' 
тушеръ-люб. съ рис.—30 к. Хлѣбопекарное дѣло 24 pue—30 к. 
Часовщик ь-люб. съ 28 рис. -30 к. Чернила приготоил. раз. 
сорт.—25 к. Шлифовка, протравка ті полированіе слоновой и 
Обыкнов. кости, съ 27 рис. 50 к. Шорно-сѣдельное ремесло съ 
25 рис.—30 к. Штукатурное дѣло ci. 22 рис.—30 к. Щеточ-
ннкъ-люб. съ 39 рис. 25 к. 

Высмластъ налож. плат, книжный складъ А. Ф. ( А Х О В О Й 
С.Петербург. Столярный пер. 9. Пересылка 1 книги, 13 к 
2 кн.—10 к., 3 кн.—25 к., 4 кн.—31 к., и 5 кн. —Зо к. За наложу 
плат. 10 к. При выпискѣ на 2 руб. и болѣе гересылка безплатио 


